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Annexes 
 Mesure des surfaces de SGF sur le TCC du Lignon en aval du barrage de 

Vaux à l’automne 2014. 
 Résultats des relevés morphologiques sur les frayères à truites sur le TCC 

du Lignon en aval du barrage de Vaux le 11/12/2014. 
 Cartes de localisation des nids de fraie sur le TCC du Lignon en aval du 

barrage de Vaux à l’automne 2014. 
 Mesure des surfaces de SGF sur le TCC du Lignon en aval du barrage de 

Vaux à l’automne 2015. 
 Résultats des relevés morphologiques sur les frayères à truites sur le TCC 

du Lignon en aval du barrage de Vaux le 10/12/2015. 
 Cartes de localisation des nids de fraie sur le TCC du Lignon en aval du 

barrage de Vaux à l’automne 2015. 
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Mesure des surfaces de SGF sur le TCC de Vaux en 2014 

 

 
  

Date = 30-oct-14 Station = 
Opérateur = Mathieu Scaramuzzi, Anthony Fédix (FD42)

Aval Vaux 3 L l S L l S L l S L l S L l S Total
disponible 50 20 0,10 45 80 0,36 20 20 0,04 25 40 0,10 0,00
disponible 30 20 0,06 45 50 0,23 20 30 0,06 50 25 0,13 0,00
disponible 30 30 0,09 20 20 0,04 30 50 0,15 60 20 0,12 0,00
disponible 40 120 0,48 30 70 0,21 25 50 0,13 20 20 0,04 0,00
disponible 30 40 0,12 35 70 0,25 25 40 0,10 50 20 0,10 0,00

disponible 40 30 0,12 30 20 0,06 40 40 0,16 50 75 0,38 0,00

disponible 40 60 0,24 60 150 0,90 40 105 0,42 35 40 0,14 0,00

1,21 2,04 1,06 1,00 0,00 5,31

Utile 40 30 0,12 50 35 0,18 0,00 0,00 0,00

Utile 30 70 0,21 30 100 0,30 0,00 0,00 0,00
Utile 35 80 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 60 40 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 130 40 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 45 40 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 35 12 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

1,59 0,48 0,00 0,00 0,00 2,07

Longueur 362,0 m
Largeur 7,20 m
Surface 2606,4 m² / station

7,4 0,28
m² %

classe Faible

Débit = env l/s soit du module

Aval Vaux 3 disponible Total

Aval Vaux 3 Utile Total

SGF Placettes hors d'eau : soit % de la SGF 
totale

Vaux 3 L l S L l S L l S L l S L l S Total
disponible 150 55 0,83 20 20 0,04 0,00 0,00 0,00
disponible 25 30 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
disponible 25 20 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
disponible 15 25 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
disponible 60 50 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
disponible 30 45 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00

disponible 50 60 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00

1,72 0,04 0,00 0,00 0,00 1,76

Utile 25 50 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00

Utile 40 25 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Utile 35 20 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30
Longueur 129,0 m

Largeur 7,40 m
Surface 954,6 m² / station

2,1 0,22
m² %

classe Très Faible

Vaux 3 disponible Total

Vaux 3 Utile Total

SGF Placettes hors d'eau : soit % de la SGF 
totale
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Mesure des surfaces de SGF sur le TCC de Vaux en 2014 

 

 
 

 
 
  

Amont Vaux 3 aval 
Vaux 2 L l S L l S L l S L l S L l S Total

disponible 70 30 0,21 30 30 0,09 0,00 0,00 0,00
disponible 40 25 0,10 90 25 0,23 0,00 0,00 0,00
disponible 25 30 0,08 70 35 0,25 0,00 0,00 0,00
disponible 40 40 0,16 50 25 0,13 0,00 0,00 0,00
disponible 30 50 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00
disponible 30 30 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00

disponible 50 45 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00

1,01 0,69 0,00 0,00 0,00 1,70

Utile 80 40 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00

Utile 50 200 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utile 80 100 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2,12
Longueur 385,0 m

Largeur 7,20 m
Surface 2772,0 m² / station

3,8 0,14
m² %

classe Très Faible

Amont Vaux 3 aval Vaux 2 disponible 
Total

Amont Vaux 3 aval Vaux 2 Utile Total

SGF Placettes hors d'eau : soit % de la SGF 
totale

Vaux 2 L l S L l S L l S L l S L l S Total
disponible 40 70 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00
disponible 30 50 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00
disponible 100 30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
disponible 40 25 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00

disponible 45 40 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00

disponible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

disponible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01

Utile 20 40 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 50 70 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43
Longueur 127,0 m

Largeur 7,60 m
Surface 965,2 m² / station

1,4 0,15
m² %

classe Très Faible

Vaux 2 disponible Total

Vaux 2 Utile Total

SGF Placettes hors d'eau : soit % de la SGF 
totale
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Mesure des surfaces de SGF sur le TCC de Vaux en 2014 

 

 
 
 

 
  

Amont Vaux 2 aval 
Vaux 1 L l S L l S L l S L l S L l S Total

disponible 30 50 0,15 30 30 0,09 30 40 0,12 30 50 0,15 80 65 0,52
disponible 35 40 0,14 40 40 0,16 70 90 0,63 20 30 0,06 40 40 0,16
disponible 60 35 0,21 20 40 0,08 30 30 0,09 20 30 0,06 30 20 0,06
disponible 20 20 0,04 40 20 0,08 70 40 0,28 40 60 0,24 20 20 0,04
disponible 40 40 0,16 20 20 0,04 40 30 0,12 20 20 0,04 20 30 0,06
disponible 40 35 0,14 25 30 0,08 60 75 0,45 90 30 0,27 45 40 0,18
disponible 60 40 0,24 40 20 0,08 120 100 1,20 40 60 0,24 30 30 0,09
disponible 20 30 0,06 35 25 0,09 40 50 0,20 60 20 0,12 0,00
disponible 60 40 0,24 100 75 0,75 30 50 0,15 70 40 0,28 0,00
disponible 30 40 0,12 30 35 0,11 30 20 0,06 70 45 0,32 0,00

1,50 1,55 3,30 1,78 1,11 9,23
Utile 80 25 0,20 50 30 0,15 70 30 0,21 0,00 0,00
Utile 60 35 0,21 40 40 0,16 60 45 0,27 0,00 0,00
Utile 70 85 0,60 45 70 0,32 0,00 0,00 0,00
Utile 35 30 0,11 80 170 1,36 0,00 0,00 0,00
Utile 30 60 0,18 100 50 0,50 0,00 0,00 0,00
Utile 70 30 0,21 40 65 0,26 0,00 0,00 0,00
Utile 60 50 0,30 55 50 0,28 0,00 0,00 0,00

1,80 3,02 0,48 0,00 0,00 5,30
Longueur 970,0 m

Largeur 7,20 m
Surface 6984,0 m² / station

14,5 0,21
m² %

classe Très Faible

Amont Vaux 2 aval Vaux 1 Utile 
Total

SGF Placettes hors d'eau : soit % de la SGF 
totale

Amont Vaux 2 aval Vaux 1 disponible 
Total

Vaux 1 L l S L l S L l S L l S L l S Total
disponible 20 30 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
disponible 40 25 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
disponible 25 25 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
disponible 20 30 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
disponible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28

Utile RAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Longueur 115,0 m

Largeur 6,90 m
Surface 793,5 m² / station

0,3 0,04
m² %

classe Très Faible

SGF Placettes hors d'eau : soit % de la SGF 
totale

Vaux 1 disponible Total

Vaux 1 Utile Total
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Mesure des surfaces de SGF sur le TCC de Vaux en 2014 

 

 
 
 

 
 
 
 
  

Amont Vaux 1 L l S L l S L l S L l S L l S Total
disponible RAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
disponible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utile RAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Longueur 160,0 m

Largeur 7,20 m
Surface 1152,0 m² / station

0,0 0,00
m² %

classe Très Faible

SGF Placettes hors d'eau : soit % de la SGF 
totale

Amont Vaux 1 Utile Total

 Amont Vaux 1 disponible Total

29,50
Longueur 2250,0 m

Largeur 7,20 m
Surface 16200,0 m² / station

29,5 0,18
m² %

classe Très Faible

Global TCC Vaux

SGF Placettes hors d'eau : soit % de la SGF 
totale
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Résultats des relevés morphologiques sur les frayères à truites du TCC de Vaux le 11/12/2014 

 

Date
Heure

n° type n° DistB P

en m cm FD SUR <5mm 5-20 mm 20-40mm 40-60 mm >60 mm

Plat Lent 1 0,20 3 20 cm d'un bloc et de la berge 12 21 33 3 2 1 1

Radier escalier 2 0,90 2 en amortit derrière un bloc 9 0 0 3 2 1 3

Radier escalier 3 2,00 1 sur un atterrissement en sortie de fosse 35 3 25 3 2 1 2

Radier escalier 4 2,00 1  nid placé en queue de plat 42 2 23 2 1 2 2

Radier escalier 5 1,00 1  nid placé en queue de plat 12 1 18 2 1 3 2

Radier escalier 6 2,00 1  nid placé en queue de plat 19 19 16 2 1 3 2

Radier escalier 7 2,00 1  nid placé en queue de plat, derrière un bloc 26 0 30 2 3 1 2
Radier escalier 8 2,00 1  nid placé en queue de plat 22 16 21 3 2 1 2
Radier escalier 9 0,15 3 derrière un bloc 24 11 9 3 2 1 2

Radier escalier 10 0,20 1 le long de la berge 31 1 21 1 2 3 2

Radier escalier 11 0,10 3 dôme hors d'eau le long d'un bloc en berge RG 0 0 0 2 1 3 3

vaux3 Radier escalier 12 1,00 1 le long de la berge, protégé par un bloc 27 7 6 2 1 2 1

vaux3 Radier escalier 13 0,50 1 le long de la berge, protégé par un bloc 18 15 22 1 2 1

vaux3 Plat Lent 14 0,40 1 en berge sans vitesse 15 2 3 2 1 3 3

vaux3 Radier escalier 15 1,50 1 devant un bloc, risque vitesse importante 13 14 16 2 1 2
vaux3 Radier escalier 16 0,60 1 entre 3 bloc au calme 20 0 11 3 2 1 2
vaux3 Radier escalier 17 1,50 3 bien oxygénée et bien abrité le long d'un bloc 12 17 27 2 1 3 1

Radier escalier 18 1,20 3 derrière 2 blocs, à l'abris 21 17 14 2 1 1
Plat Profond 19 0,50 2 en contre courant, sur atterrissement sableux 19 2 7 2 1 3 3
Plat Profond 20 0,20 2 en contre courant, sur atterrissement sableux 21 0 4 2 1 3 3
Plat Profond 21 0,80 2 en contre courant, sur atterrissement sableux 28 1 4 3 2 1 3
Plat Profond 22 0,80 2 en contre courant, sur atterrissement sableux 30 2 0 3 2 1 3
Plat Profond 23 0,50 2 en contre courant, sur atterrissement sableux 28 2 3 3 2 1 3
Plat Profond 24 0,50 2 en contre courant, sur atterrissement sableux 31 3 3 3 2 1 3
Plat Profond 25 0,50 2 en contre courant, sur atterrissement sableux 30 0 4 3 1 2 3
Plat Profond 26 1,00 2 en contre courant, sur atterrissement sableux 30 0 4 2 1 3 3
Plat Profond 27 1,00 2 frayère type 3 en contre courant/vitesse lente, sableuse 28 2 2 1 3 2 3

Radier escalier 28 0,80 3 frayère de type 1, bien oxygénée, bonne granulo et protection des crues 20 18 21 1 2 1
Radier escalier 29 2,00 1 retour de courant vers type 2 31 10 12 2 1 1
Radier escalier 30 1,50 1 retour de courant vers type 2 35 9 10 1 1
Radier escalier 31 1,00 1 retour de courant vers type 2 41 26 1 1
Radier escalier 32 1,50 1 retour de courant vers type 2 30 24 30 1 1
Radier escalier 33 2,50 3 retour de courant vers type 2, bien 38 3 21 2 1 1

Radier escalier 34 2,00 3 frayère type 2,  oxygénée +  risque en cas  gros débit 31 3 17 2 3 1 2

plat 35 1,00 1 nid le long d'un bloc 22 18 20 2 1 2

plat 36 3,00 1 nid dans le chenal 34 23 29 1 2 2

plat 37 0,20 1 nid contre la berge 21 5 15 1 2 2

Plat Lent 38 0,50 1 nid contre la berge, sans substrat. Nulle 18 1 4 2 1 3

plat 39 4,00 1 nid au milieu du chenal 25 10 24 1 2 2
plat 40 4,00 1 nid au milieu du chenal 28 21 24 1 2 2

Radier escalier 41 1,00 1 dans un amorti derrière un bloc 8 3 2 1 3

Radier escalier 42 1,00 1 dans un amorti derrière un bloc 11 1 2 1 3

Radier escalier 43 0,50 1 dans un amorti derrière un bloc 15 1 0 2 1 3

Radier escalier 44 1,00 1 zone limite déconnecté de rivière avec  très faible lame d'eau 5 10 0 1 2 3

Radier escalier 45 1,00 1 zone limite déconnecté de rivière avec  très faible lame d'eau 1 0 0 2 1 3

Radier escalier 46 1,00 1 zone limite déconnecté de rivière avec  très faible lame d'eau 1 0 0 2 1 3
Vaux2 Plat Profond 47 0,40 1 dans la zone en queue de plat 9 19 11 1 2 2
Vaux2 Plat Profond 48 2,00 1 dans la zone en queue de plat 31 1 15 2 1 2
Vaux2 Plat Profond 49 2,50 1 dans la zone en queue de plat 27 10 14 2 1 3 2
Vaux2 Plat Profond 50 3,00 1 dans la zone en queue de plat 22 3 10 3 1 2 2
Vaux2 Plat Profond 51 2,50 1 dans la zone en queue de plat 23 4 13 1 2 2
Vaux2 Plat Profond 52 2,00 1 dans la zone en queue de plat 24 3 10 3 1 2 2
Vaux2 Plat Profond 53 2,50 1 dans la zone en queue de plat 21 7 11 2 1 3 2
Vaux2 Radier escalier 54 0,50 3 bien protégée par un décrochement 23 20 23 3 1 2 1
Vaux2 Radier escalier 55 0,50 1 le long de la berge dans la veine d'eau 17 13 14 1 2 1
Vaux2 Radier escalier 56 0,50 1 le long de la berge dans la veine d'eau + protection par un bloc 8 21 18 1 2 1
Vaux2 Radier escalier 57 1,00 1 nid en veine d'eau 28 15 24 1 2 1

Radier escalier 58 0,20 1 nid en berge le long d'un bloc =protection! 19 10 18 2 1 1
Radier escalier 59 0,20 1 en berge, atterrissement, limite hors d'eau! 1 0 0 1 3
Plat Profond 60 0,30 1 en queue de plat profond 25 12 20 1 2 2
Plat Profond 61 1,00 1 en queue de plat profond 35 11 18 1 2 2
Plat Profond 62 0,50 1 en bordure entre 2 blocs 17 0 6 1 2 3
Plat Profond 63 0,50 1 en bordure entre 2 blocs 15 1 3 2 1 3

Radier escalier 64 0,50 1 en bordure le long de blocs et entre des blocs 27 4 19 1 2
Radier escalier 65 0,50 1 en bordure le long de blocs et entre des blocs 30 2 7 2 1 2
Radier escalier 66 4,00 1 sous une chute dans le chenal amont grand fosse 12 3 26 1 2 2
Radier escalier 67 0,10 2 en bordure, limite en assec 1 1 1 1 3
Radier escalier 68 1,50 1 sur de petit galet entre blocs 7 50 54 2 1 1
Radier escalier 69 0,50 1 dans un bras latéral au chenal 18 5 3 1 2 3
Radier escalier 70 4,00 3 en contre courant, derrière un bloc dans le chenal. 14 0 2 2 1 2
Radier escalier 71 2,00 1 derrière un bloc, zone non colmaté 14 12 12 1 2 1
Radier escalier 72 1,00 2 en bordure en contre courant derrière un bloc 28 0 28 2 1 2
Radier escalier 73 0,50 2 en bordure, amortis 14 0 0 1 2 3
Radier escalier 74 4,00 3 au milieu du chenal , bien protégée. Bien ! 22 29 34 3 2 1 1
Radier escalier 75 0,20 3 en bordure dans une zone de remous lent 8 0 0 2 1 3 2
Radier escalier 76 2,00 1 derrière un bloc 18 11 11 2 1 2
Radier escalier 77 2,00 1 derrière un bloc en contre courant 15 0 2 2 1 2
Radier escalier 78 0,30 1 en bordure dans une bonne veine d'eau! 26 6 24 1 2 2
Radier escalier 79 2,00 2 derrière bloc, pas terrible 11 0 4 1 2 3 2
Radier escalier 80 0,20 20 en bordure et soumis au gel! 5 0 0 1 2 3
Radier escalier 81 2,00 1 en sortie d'une zone profonde 28 17 3 2 1 2
Radier escalier 82 4,00 1 dans une zone de tourbillon lente 35 2 9 1 2 2
Radier escalier 83 4,00 1 dans une zone de tourbillon lente 37 0 2 1 2 2
Radier escalier 84 0,20 2 en bordure en contre courant entre es blocs 9 2 3 1 3
Radier escalier 85 0,60 1 en bordure sur une veine d'eau sympa, bien! 16 18 24 2 1 3 2
Radier escalier 86 0,20 3 en bordure au calme! 12 0 2 1 3
Radier escalier 87 0,20 3 en bordure au calme entre blocs 22 9 5 1 1 2

PON1 Radier escalier 88 frayère de type 1, RD 44 4 16 2 1 2
PON2 Radier escalier 89 frayère de type 2, RG, zone colmaté 3 semaine après dépose (sable) 33 26 35 2 1 3
PON3 Radier escalier 90 frayère de type 3, en contre courant 36 3 7 1 2 2

légende=
DistB :
Position p/r 
courant :

P :
Vitesse m/s :
Gamme 
Granulométrique :

présence d'œufs :

opérateurs : P Grès, M. Scaramuzzi

C = certain, V=validé par observation des œufs, ? := incertain à valider au hublot sous gravier

distance de la dépression par rapport à la berge, le lit moyen étant de 8,5 mètres et oscillant entre 6 et 18 mètres

position du nid par rapport au courant principal et aux éléments du lits: blocs, racinaires, rive gauche ou droite ….

profondeur en m de la dépression du nid
vitesse au niveau de la dépression du nid au fond et en surface

estimation de la gamme granulométrique dominante du dôme abritant logiquement les œufs (ou de la dépression quand le dôme est quasi absent en zone lentique)

dans sens1,  en contre courant2,  ou perpendiculaire3   au courant principal

Observations sur les nids et leur structureFaciès
Vitesse 
cm/s

LIGNON DU FOREZ
TCC DE VAUX (du canal de restitution au pied du barrage soit un linéaire de 2250 m)

Gamme Granulométrique

11/12/2014
10h à 15h30

Position p/r courant
estim 
survie
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Résultats des relevés morphologiques sur les frayères à truites du TCC de Vaux le 10/12/2015 
 
 

 
  

Date

Heure

n° type n° DistB P

en m cm FOND SURFA CE <5mm 5-20 mm 20-40mm 40-60 mm >60 mm est im opérateur

Plat courant 1 0,50 3 5 2 2 1 2 3 2

Plat courant 2 0,20 1 13 15 11 2 1 3 2

Escalier 3 2,50 1 placé en plein chenal, sortie de fosse 21 19 42 2 1 2

Escalier 4 3,00 1 placé en plein chenal, sortie de fosse 33 19 18 3 2 1 1

Escalier 5 3,50 1 placé en plein chenal, sortie de fosse 31 12 12 3 2 1 1

Escalier 6 3,50 1 placé en plein chenal, sortie de fosse 34 9 9 3 2 1 1

Radier Varié 7 0,30 1 En sortie de radier, face au courant 7 19 19 3 1 2 1

Radier Varié 8 0,30 2 15 1 3 2 1 2

Plat courant 9 2,00 1 en queue de plat 22 14 20 2 1 1

Radier Varié 10 3,50 1 13 47 39 2 1 1

Radier Varié 11 3,50 1 16 31 27 2 1 1

Escalier 12 0,20 3 11 20 20 2 3 1 2

Escalier 13 1,30 2 amorti derrière un bloc sans vitesse 5 2 0 2 1 3

Plat courant 14 1,00 1 34 6 15 1 2 1

Plat courant 15 0,50 3 amorti derrière un bloc 10 35 30 1 2 1

Plat courant 16 3,00 1 29 32 35 2 1 3 1

Plat courant 17 4,00 3 dans unpetit goulet entre 2 blocs 18 15 24 2 1 1

Plat courant 18 0,50 3 dans un zone de calme 22 2 3 2 1 3

Vaux3 Escalier 19 1,50 1 22 43 37 2 1 1

Vaux3 Plat courant 20 1,50 1 15 22 20 1 1

Vaux3 Plat courant 21 1,50 1 15 21 21 1 1

Vaux3 Escalier 22 0,30 1 10 20 9 1 2 2

Vaux3 Radier Varié 23 1,00 2 10 20 19 3 2 1 1
Radier Varié 24 1,00 1 10 7 3 2 1 2 1

Mouille 25 1,50 3 en contre courant sur un banc de sable 13 0 0 1 3
Mouille 26 1,50 3 10 0 0 1 1 3

Mouille 27 1,50 3 20 0 0 1 3

Mouille 28 1,50 3 26 0 0 1 3

Mouille 29 1,00 3 frayère de type 3 avec les capsules d'incubation 28 2 2 1 3

Radier Varié 30 1,00 1 frayère de type 1 avec les capsules d'incubation 37 15 24 2 1 1

Plat Lent 31 2,50 1 frayère de type 2 avec les capsules d'incubation 25 8 13 2 1 2 1

Plat Lent 32 2,50 1 28 5 36 2 1 2 1

Plat Lent 33 2,50 1 33 6 19 2 1 2 1

Plat Lent 34 3,00 1 35 12 10 1 2 1

Plat Lent 35 2,00 1 29 7 10 1 2 1

Radier Varié 36 1,00 1 10 13 20 1 2 1

Vaux2 Mouille 37 2,00 1 23 10 13 2 1 1

Vaux2 Mouille 38 2,00 1 19 6 11 1 2 1

Vaux2 Mouille 39 2,00 1 18 5 9 2 1 2 1

Vaux2 Plat courant 40 0,50 1 18 27 32 2 1 2 1

Vaux2 Plat courant 41 0,50 1 12 25 28 20 1 1

Plat courant 42 0,50 1 23 6 4 2 1 2

Plat courant 43 1,50 1 19 41 23 1 2 2

Plat courant 44 0,50 1 20 19 20 2 1 2

Plat Lent 45 1,00 1 32 7 13 1 2 3 2

Plat Lent 46 2,00 3 11 7 7 2 1 3

Escalier 47 1,00 1 24 2 41 1 2 1

Radier Varié 48 4,00 1 11 10 7 1 2 1

Escalier 49 1,00 3 15 0 30 1 2 2

Escalier 50 5,00 2 13 2 8 3 1 2 3

Escalier 51 5,00 2 12 2 1 2 1 3

Plat courant 52 3,50 1 15 16 18 2 1 3 1

Plat courant 53 0,30 1 28 9 23 3 1 2 2

Radier Varié 54 0,30 2 12 7 6 1 2

Plat courant 55 2,50 1 19 23 24 2 1 1

Plat courant 56 2,50 1 19 38 37 1 2 3
Plat courant 57 2,50 1 23 12 33 1 2 1

Vaux1 Plat courant 58 0,50 1 11 17 15 2 1 3

Vaux1 Plat courant 59 1,50 1 25 20 28 2 1 3

Vaux1 Plat Lent 60 1,00 1 28 4 10 3 2 1 3

Plat Lent 61 1,00 2 27 5 3 1 2 3

Plat Lent 62 1,50 2 28 5 3 1 2 3

dans sens1,  en contre courant2,  o u perpendiculaire3   au courant principal

Position p/r courant Vitesse cm/s Gamme Granulométrique

Faciès Observations sur les nids et leur structure

LIGNON DU FOREZ 10/12/2015 opérateurs : P Grès, M. 
Scaramuzzi, M BergerTCC DE VAUX (du canal de restitution au pied du barrage soit un linéaire de 2250 m) 10h à 15h30
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Mesure des surfaces de SGF sur le TCC de Vaux en 2015 

 

 
 

 

Date = 20-oct-15 Station = Opérateur =

Aval Vaux 3 L l S L l S L l S L l S L l S Total
disponible 60 20 0,12 30 30 0,09 60 20 0,12 30 20 0,06 40 20 0,08
disponible 40 20 0,08 30 30 0,09 80 90 0,72 40 20 0,08 100 30 0,30
disponible 20 20 0,04 70 20 0,14 60 40 0,24 40 30 0,12 50 60 0,30
disponible 100 30 0,30 30 30 0,09 60 40 0,24 30 20 0,06 30 30 0,09
disponible 30 30 0,09 60 40 0,24 60 30 0,18 30 20 0,06 0,00
disponible 25 25 0,06 70 40 0,28 30 30 0,09 40 20 0,08 0,00
disponible 60 30 0,18 150 50 0,75 80 40 0,32 20 20 0,04 0,00
disponible 20 20 0,04 50 40 0,20 30 20 0,06 20 20 0,04 0,00
disponible 30 30 0,09 50 30 0,15 120 40 0,48 20 20 0,04 0,00
disponible 30 50 0,15 60 40 0,24 60 40 0,24 20 20 0,04 0,00
disponible 30 20 0,06 20 30 0,06 30 30 0,09 60 20 0,12 0,00

disponible 50 30 0,15 30 20 0,06 100 40 0,40 60 20 0,12 0,00

disponible 20 30 0,06 30 20 0,06 40 40 0,16 130 20 0,26 0,00

1,42 2,45 3,34 1,12 0,77 9,10

Utile 100 80 0,80 90 30 0,27 0,00 0,00 0,00

Utile 40 40 0,16 40 20 0,08 0,00 0,00 0,00
Utile 80 25 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 30 30 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 250 150 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 100 120 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 50 20 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00

6,30 0,35 0,00 0,00 0,00 6,65

Longueur 362,0 m
Largeur 7,20 m
Surface 2606,4 m² / station

15,8 0,60
m² %

classe Moyenne

Aval Vaux 3 disponible Total

Aval Vaux 3 Utile Total

SGF Placettes hors d'eau : soit % de la SGF 
totale

Débit = env l/s soit du module

Mathieu Scaramuzzi, Pierre Grès, Mariane Berger (FD42), 
Alexis Sabot (Stagiaire FD42)

Vaux 3 L l S L l S L l S L l S L l S Total
disponible 60 70 0,42 20 20 0,04 80 40 0,32 40 20 0,08 20 20 0,04
disponible 60 50 0,30 20 20 0,04 60 20 0,12 20 20 0,04 30 30 0,09
disponible 60 30 0,18 30 20 0,06 20 20 0,04 20 50 0,10 0,00
disponible 30 20 0,06 20 20 0,04 20 20 0,04 20 20 0,04 0,00
disponible 20 30 0,06 70 20 0,14 60 20 0,12 30 20 0,06 0,00
disponible 40 40 0,16 40 40 0,16 80 30 0,24 20 20 0,04 0,00

disponible 20 30 0,06 40 20 0,08 50 40 0,20 30 20 0,06 0,00

1,24 0,56 1,08 0,42 0,13 3,43

Utile 100 40 0,40 30 30 0,09 0,00 0,00 0,00

Utile 50 40 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Utile 20 30 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 20 20 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 40 30 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 100 40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 60 30 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00

1,40 0,09 0,00 0,00 0,00 1,49
Longueur 129,0 m

Largeur 7,40 m
Surface 954,6 m² / station

4,9 0,52
m² %

classe Moyenne

Vaux 3 disponible Total

Vaux 3 Utile Total

SGF Placettes hors d'eau : soit % de la SGF 
totale
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Mesure des surfaces de SGF sur le TCC de Vaux en 2015 

 

 
 

 
 
 

Amont Vaux 3 aval 
Vaux 2 L l S L l S L l S L l S L l S Total

disponible 40 30 0,12 50 30 0,15 60 30 0,18 0,00 0,00
disponible 30 30 0,09 350 100 3,50 70 30 0,21 0,00 0,00
disponible 20 20 0,04 120 40 0,48 20 20 0,04 0,00 0,00
disponible 30 40 0,12 20 20 0,04 30 20 0,06 0,00 0,00
disponible 130 50 0,65 30 20 0,06 30 20 0,06 0,00 0,00
disponible 40 30 0,12 20 20 0,04 60 30 0,18 0,00 0,00
disponible 40 50 0,20 30 20 0,06 20 20 0,04 0,00 0,00
disponible 30 20 0,06 60 40 0,24 20 20 0,04 0,00 0,00
disponible 30 20 0,06 20 20 0,04 30 20 0,06 0,00 0,00
disponible 30 50 0,15 30 30 0,09 0,00 0,00 0,00
disponible 70 30 0,21 20 20 0,04 0,00 0,00 0,00

disponible 20 20 0,04 150 40 0,60 0,00 0,00 0,00

1,86 5,34 0,87 0,00 0,00 8,07

Utile 130 80 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Utile 50 20 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Utile 50 30 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 140 80 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 30 20 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2,47
Longueur 385,0 m

Largeur 7,20 m
Surface 2772,0 m² / station

10,5 0,38
m² %

classe Faible

Amont Vaux 3 aval Vaux 2 disponible 
Total

Amont Vaux 3 aval Vaux 2 Utile Total

SGF Placettes hors d'eau : soit % de la SGF 
totale

Vaux 2 L l S L l S L l S L l S L l S Total
disponible 30 20 0,06 30 20 0,06 80 60 0,48 0,00 0,00
disponible 30 20 0,06 30 20 0,06 50 30 0,15 0,00 0,00
disponible 30 20 0,06 30 20 0,06 40 40 0,16 0,00 0,00
disponible 30 20 0,06 30 20 0,06 30 30 0,09 0,00 0,00

disponible 30 20 0,06 30 20 0,06 30 20 0,06 0,00 0,00

disponible 30 20 0,06 80 30 0,24 40 40 0,16 0,00 0,00

disponible 30 20 0,06 50 50 0,25 0,00 0,00 0,00

0,42 0,79 1,10 0,00 0,00 2,31

Utile 90 40 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 120 30 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72
Longueur 127,0 m

Largeur 7,60 m
Surface 965,2 m² / station

3,0 0,31
m² %

classe Faible

SGF Placettes hors d'eau : soit % de la SGF 
totale

Vaux 2 disponible Total

Vaux 2 Utile Total



Suivi de la reproduction des truites sur le Lignon du Forez en aval du barrage de Vaux (Loire, 42) automne - hiver 2015-2016 

 Rapport FDAAPPMA42 -  Mars 2016 47 

Mesure des surfaces de SGF sur le TCC de Vaux en 2015 

 

 
 
 
 
 
  

Amont Vaux 2 aval 
Vaux 1 L l S L l S L l S L l S L l S Total

disponible 30 20 0,06 30 20 0,06 20 20 0,04 40 40 0,16 70 40 0,28
disponible 20 20 0,04 60 30 0,18 60 30 0,18 30 20 0,06 50 50 0,25
disponible 20 20 0,04 40 30 0,12 50 30 0,15 30 20 0,06 20 20 0,04
disponible 20 20 0,04 30 30 0,09 40 30 0,12 40 30 0,12 20 20 0,04
disponible 30 20 0,06 40 30 0,12 60 60 0,36 20 20 0,04 30 20 0,06
disponible 30 20 0,06 30 30 0,09 80 50 0,40 20 20 0,04 30 40 0,12
disponible 20 30 0,06 30 30 0,09 60 30 0,18 20 20 0,04 30 20 0,06
disponible 60 40 0,24 40 20 0,08 110 50 0,55 20 20 0,04 50 30 0,15
disponible 30 20 0,06 40 20 0,08 50 20 0,10 60 20 0,12 90 50 0,45
disponible 30 20 0,06 20 30 0,06 20 20 0,04 20 20 0,04 40 40 0,16
disponible 60 30 0,18 30 40 0,12 20 30 0,06 60 30 0,18 40 30 0,12
disponible 30 30 0,09 80 40 0,32 30 30 0,09 20 20 0,04 40 30 0,12
disponible 50 30 0,15 60 20 0,12 40 30 0,12 50 30 0,15 30 20 0,06
disponible 30 20 0,06 50 50 0,25 20 20 0,04 30 20 0,06 40 40 0,16
disponible 60 30 0,18 70 30 0,21 40 40 0,16 20 20 0,04 20 20 0,04
disponible 30 20 0,06 30 30 0,09 90 30 0,27 60 40 0,24 20 50 0,10
disponible 90 30 0,27 50 40 0,20 90 40 0,36 20 20 0,04 40 40 0,16
disponible 70 30 0,21 20 30 0,06 40 30 0,12 80 80 0,64 30 20 0,06
disponible 30 20 0,06 20 30 0,06 40 30 0,12 150 60 0,90 20 20 0,04
disponible 30 20 0,06 30 20 0,06 160 50 0,80 20 20 0,04 20 20 0,04
disponible 60 30 0,18 80 40 0,32 100 40 0,40 40 40 0,16 60 30 0,18
disponible 20 30 0,06 60 40 0,24 40 40 0,16 50 30 0,15 20 20 0,04
disponible 30 20 0,06 30 30 0,09 60 20 0,12 60 30 0,18 120 40 0,48

disponible 30 20 0,06 30 30 0,09 0,00 0,00 30 30 0,09

disponible 0,00 0,00 0,00 0,00 30 30 0,09

disponible 0,00 0,00 0,00 0,00 30 30 0,09

disponible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,40 3,20 4,94 3,54 3,48 17,56
Utile 80 30 0,24 150 90 1,35 40 40 0,16 0,00 0,00
Utile 130 50 0,65 60 20 0,12 80 30 0,24 0,00 0,00
Utile 80 40 0,32 30 30 0,09 100 80 0,80 0,00 0,00
Utile 60 40 0,24 50 30 0,15 30 20 0,06 0,00 0,00

1,45 1,71 1,26 0,00 0,00 4,42
Longueur 970,0 m

Largeur 7,20 m
Surface 6984,0 m² / station

22,0 0,31
m² %

classe Faible

Amont Vaux 2 aval Vaux 1 disponible 
Total

Amont Vaux 2 aval Vaux 1 Utile 
Total

SGF Placettes hors d'eau : soit % de la SGF 
totale
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Mesure des surfaces de SGF sur le TCC de Vaux en 2015 

 
 

 
  

Vaux 1 L l S L l S L l S L l S L l S Total
disponible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
disponible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
disponible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
disponible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
disponible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utile RAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Longueur 115,0 m

Largeur 6,90 m
Surface 793,5 m² / station

0,0 0,00
m² %

classe Très Faible

Vaux 1 disponible Total

Vaux 1 Utile Total

SGF Placettes hors d'eau : soit % de la SGF 
totale

Amont Vaux 1 L l S L l S L l S L l S L l S Total
disponible RAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

disponible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utile RAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Longueur 160,0 m

Largeur 7,20 m
Surface 1152,0 m² / station

0,0 0,00
m² %

classe Très Faible

56,22
Longueur 2250,0 m

Largeur 7,20 m
Surface 16200,0 m² / station

56,2 0,35
m² %

classe Faible

Global TCC Vaux

SGF Placettes hors d'eau : soit % de la SGF 
totale

SGF Placettes hors d'eau : soit % de la SGF 
totale

Amont Vaux 1 disponible Total

Amont Vaux 1 Utile Total
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